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ヒラネの塗装ブースは短期設営・高静粛性・レイアウト自在・低価格を実現しました！ヒラネの塗装ブースは短期設営・高静粛性・レイアウト自在・低価格を実現しました！ヒラネの塗装ブースは短期設営・高静粛性・レイアウト自在・低価格を実現しました！

■ レイアウトは自在。どの場所に設置しますか？

■ 乗り入れはどのフロアタイプにしますか？

■ 塗装作業を強力にサポートする豊富なオプション群はいかがですか？
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架台式アウトスロープピット式フラット床上げ式インナースロープ

高品質な電子部品を採用していますから、乾燥
時間を正確に、室内温度も設定どおりに一定に
保ちます。

短時間、低燃費で室内温度上昇を実現します。 静粛性に優れ、大風量を産み出す２基のシロッコ
ファン。効率的な給気と排気を演出します。

低価格の軽油方式を採用し、熱交換効率85％以
上の発熱量を誇ります。

保温時間を長く保ちながら、低燃費で空気調節を
行います。

厚さ60mmのクオリティの高いEPS材＊を採用。
壁面パネルにピッタリとフィットし、ずり落ちること
なく保温・遮音効果を発揮します。

40W蛍光灯×4灯を8台設置していますので、
色調整作業も楽にできます。
又、側面20Ｗ×2灯を配置しています。

ゆとりのワイド設計（標準品）
室内幅寸法 ４,５００mm
ゆとりのワイド設計（標準品）
室内幅寸法 ４,５００mm
ゆとりのワイド設計（標準品）
室内幅寸法 ４,５００mm

ハイルーフ車もらくらく
室内高さ寸法 ２,８００mm
ハイルーフ車もらくらく
室内高さ寸法 ２,８００mm
ハイルーフ車もらくらく
室内高さ寸法 ２,８００mm

ロングボディ車もすっきり
室内奥行き寸法 ６,８７０mm
ロングボディ車もすっきり
室内奥行き寸法 ６,８７０mm
ロングボディ車もすっきり
室内奥行き寸法 ６,８７０mm

低燃費で効率的な乾燥システムを産み出す主要設備
コントロールBOX 熱　交　換　機 ダブルファンモーター バーナー装置 エアーダンパー装置 断 熱 パ ネ ル 材 室　内　照　明

側面照明灯

天井照明灯

お客様自身が決めるオンデマンドオリジナルブース
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可動式乾燥機

ペイントミストフィルター

ポケットフィルター

オーダーメイドも引き受けます。

天井ロールフィルター
サイズに合わせてカット。

調色ブース 交換用各種フィルター

オプション

デリケートな調色
作業は、この
ブースでどうぞ。

● トラッキングシステムの導入により、飛躍的にランニングコスト
　が抑えられます。

● 高品位塗装をサポートする充実した設備一式。

● あらゆる車種に対応するひろびろとした室内空間で作業も楽々。

給気モーター4kw×2基
排気モーター4kw×2基
給気モーター4kw×2基
排気モーター4kw×2基 20Ｗ×2灯

＊EPS材 発砲スチロール 石 綿

スピーディに乾燥します。

天井吊り下げ型乾燥機


